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3、毕业设计成果应表现为物化产品、软件、文化艺术作品等形式。学生毕业设

计成果书不得以论文、实习总结、实习报告等形式替代。

4、严禁剽窃、抄袭他人成果；不得与他人成果内容完全雷同或基本相同。

5、文本格式规范必须符合一下要求。
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一级标题为四号仿宋体加粗，段后 0.25 行；二级标题为四号仿宋体，段后 0.25 行；

三级标题为小四号仿宋体加粗，段后 0.25 行；四级标题为小四号仿宋体，段后 0.25
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(5)参考文献用样文中的规定格式，顶行，字体为五号仿宋体，行距为 24 磅。
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防闯红灯系统控制方案设计

——PLC 部分

一、成果简介

(一)方案简介

有很高的实用性及可靠性。目前这套系统还处于设计阶段，在设计中有些许不足，

但随着可编程技术、及自动化技术的发展，本系统将广泛应用于各行各业，此系统的

PLC 型号为 FX2N-48MR，以下将介绍其编程方法、控制该系统的方法以及有关 PLC 方

面的一些知识。此次设计对 PLC 的结构、性能、特点及现场控制，深入的进行了分析

与研究，通过 PLC 实现了防闯红灯系统的控制。

图 1 控制线路图①

GX Developer 软件在 Microsoft 的 32 位 Windows 平台上运行工作人员可采集现

场数据，通过改变程序来解决许多实际问题，在工业领域有着非常广泛的应用。

本系统的控制电路由 PLC 控制为核心，具备防闯红灯的功能。
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图 1 控制线路图②

(二) PLC 部分 介绍

图 2 控制示意图

其控制要求如下：

起动操作:按下启动按钮 SB1，装置开始按下列给定规律运转。

（1）东西红灯点亮 30S，南北绿灯点亮 30S,东西红灯点亮的同时，东西方向

柱子升起 30S。30S 后，东西红灯亮，南北绿灯灭,南北黄灯点亮 3S，东西方向

柱子收起。

（2东西方向柱子收起的同时，南北红灯点亮 30S，东西绿灯点亮 30S,南北

红灯点亮的同时，南北方向柱子升起 30S。30S 后，南北红灯亮，东西绿灯灭,
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系统状况调研报告的基础上，将继电器控制与 PLC 控制做分析比较:

（1）控制方式

继电器的控制是采用硬件接线实现的，是利用继电器机械出点的串并联及延时继

电器的滞后动作等组合形成控制逻辑，只能完成既定的逻辑控制。PLC 控制采用储存

逻辑，其控制逻辑是以程序方式存储在 PLC 中，要改变控制逻辑，只需改变程序即可。

（2）控制速度

继电器的控制逻辑是依靠触点的机械动作来实现的，工作频率低，机械触点有抖

动现象。PLC 控制是由程序指令控制半导体电路来实现，速度快，无抖动。

经讨论决定本次毕业设计以 PLC 控制为核心。

(二) 防闯红灯系统控制电路简介

（1）防闯红灯系统控制电气原理框图

图 3 电气原理图

（2）防闯红灯控制系统电路分析

如图所示为防闯红灯控制系统原理图，它由断路器、熔断器、热继电器、交流接

触器、指示灯、PLC(FX2N-48MR) 、电机等元件组成。KM1 线圈控制 M1 电机正转（东

西方向柱子升起），KM2 线圈控制 M1 电机反转（东西方向柱子收起）。KM3 线圈控制
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M2 电机正转（南北方向柱子升起），KM4 线圈控制 M2 电机反转（南北方向柱子收起）。

控制电路主要是 PLC 部分。

PLC 有两种基本的工作模式，即运行（RUN）模式和停止（STOP）模式。在运行

模式时，PLC 通过反复执行用户程序来实现控制功能。为了使 PLC 的输出及时地响应

随时可能变化的输入信号，用户程序不只是执行一次，而是不断地重复执行，直至

PLC 停机或切换到 STOP 模式。PLC 重复执行用户程序都是以循环扫描方式完成的。

PLC 的工作过程基本上就是用户程序的执行过程，它是在系统软件的控制下，依

次扫描各输入点状态，按用户程序解算控制逻辑，然后顺序向各输出点发出相应的控

制信号。

（三）电路元器件的选择与计算

1、电动机

本设计选择 Y2-90L-4/3KW 型电动机。

2、熔断器

本设计选择 RT0-200 /10 型熔断器。

3、PLC

本设计选择 FX2N-48MR 型 PLC。

4、低压断路器

本设计选择 DZ47-10/3 型断路器。

5、热继电器

本设计选择 JR0-10/3 型热继电器。

6、交流接触器

本设计选择 CJX2-1011 型交流接触器。

7、指示灯

本设计选择 JXJD200-2-A 型指示灯

（四）元器件材料明细表
表 1 防闯红灯系统所需元器件材料明细表

序号 代号 名称 型号 数量 备注

1 M 电动机 Y2-90L-4/3KW 2 柱子升降
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2 KM 交流接触器 CJX2-1011 4 电机启动

3 QF 低压断路器 DZ47-10/3 1 电源总开关

4 FR 热继电器 JR0-10/3 2 M 过载保护

5 PLC 可编程控制器 FX2N-48MR 1 控制电路

6 FU 熔断器 RT0-200 /10 4 过流保护

7 导线 1mm2 若干 连接导线

8 HL 指示灯 JXJD200-2-A 6 交通灯

（五）软件设计

1、工艺流程图

图 4 工艺流程图



7

2、I/O 地址分配表

表 2 防闯红灯系统 I/O 分配表

输入信号 输出信号

名称 代号 编号 名称 代号 编号

启动按钮 SB1 X000 M1 电机正转 KM1 Y000

停止按钮 SB2 X001 M1 电机反转 KM2 Y001

热保护 FR1 X002 M2 电机正转 KM3 Y002

热保护 FR2 X003 M2 电机反转 KM4 Y003

东西红灯 HL1 Y004

东西绿灯 HL2 Y005

东西黄灯 HL3 Y006

南北红灯 HL4 Y007

南北绿灯 HL5 Y010

南北黄灯 HL6 Y011

3、SFC 程序
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1、初始状态

起动操作：按下启动按钮 SB1(X0)，装置开始按下列给定规律运转。

(1)指示灯东西红灯 HL1（Y004）和南北绿灯 HL5（Y010）亮 30S，M1 电机正转，

柱子升起 30S。

(2) 30S 时间到之后，指示灯东西红灯 HL1（Y004）亮 5S,指示灯南北绿灯 HL5

（Y010）闪烁 5S。

(3) 5S 时间到之后，指示灯东西红灯 HL1（Y004）和南北黄灯 HL6（Y011）亮 3S，

M1 电机反转，柱子收起。

(4) 3S 后，指示灯东西绿灯 HL2（Y005）和南北红灯 HL4（Y007）亮 30S，M2 电

机转，柱子升起 30S。

(5) 30S 时间到之后，指示灯南北红灯 HL4（Y007）亮 5S,指示灯东西绿灯 H（Y005）

闪烁 5S。
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（6）5S 时间到之后，指示灯南北红灯 HL4（Y007）和东西黄灯 HL3（Y006）亮

3S，M2 电机反转，柱子收起。

（7）程序运行完成，回到第一步继续运行。

（六）电路模拟调试

此部分由付强负责，此处不作具体阐述。

四、成果特点

1.专业知识结合紧密。课题内容涉及<<电气控制技术>>、<<PLC 应用技术>>、

<<CAD 制图与设计>>等所学的专业课程，还有一些课外知识，是一次专业知识综合性

汇总、实践的过程。

2.课题内容与企业生产现场的工作案例联系比较紧密，PLC 控制技术是生产现场

常见的控制技术。

3.设计成果方案可用性较强。本次设计运用 PLC 控制为核心，利用 PLC 良好的自

动控制性能，完成防闯红灯控制，具有急停、保护等功能，方便维修。

4.系统在设计中 PLC 控制后，工作人员可以通过改变程序，解决生产过程中出现

的问题，PLC 的使用减少了输入输出模块的数量，减少了系统的电气连线，而且人机

界面系统升级时只需要改变软件的设计，无需硬件的更换，降低了成本。

五、收获与体会

随着毕业日子的到来，毕业设计也接近了尾声。经过几周的奋战我的毕业设计终

于完成了。在没有做毕业设计以前觉得毕业设计只是对这几年来所学知识的单纯总结，

但是通过这次做毕业设计发现自己的看法有点太片面。毕业设计不仅是对前面所学知

识的一种检验，而且也是对自己能力的一种提高。通过这次毕业设计使我明白了自己

原来知识还比较欠缺。自己要学习的东西还太多，以前老是觉得自己什么东西都会，

什么东西都懂，有点眼高手低。通过这次毕业设计，我才明白学习是一个长期积累的

过程，在以后的工作、生活中都应该不断的学习，努力提高自己知识和综合素质。

在这次毕业设计中也使我们的同学关系更进一步了，同学之间互相帮助，有

什么不懂的大家在一起商量，听听不同的看法对我们更好的理解知识，所以在这里非

常感谢帮助我的同学。

http://yjbys.com/xuexi/
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我的心得也就这么多了，总之，不管学会的还是学不会的的确觉得困难比较

多，真是万事开头难，不知道如何入手。最后终于做完了有种如释重负的感觉。此外，

还得出一个结论：知识必须通过应用才能实现其价值!有些东西以为学会了，但真正

到用的时候才发现是两回事，所以我认为只有到真正会用的时候才是真的学会了。

在此要感谢我的指导老师对我悉心的指导，感谢老师给我的帮助。在设计过

程中，我通过查阅大量有关资料，与同学交流经验和自学，并向老师请教等方式，使

自己学到了不少知识，也经历了不少艰辛，但收获同样巨大。在整个设计中我懂得了

许多东西，也培养了我独立工作的能力，树立了对自己工作能力的信心，相信会对今

后的学习工作生活有非常重要的影响。而且大大提高了动手的能力，使我充分体会到

了在创造过程中探索的艰难和成功时的喜悦。虽然这个设计做的也不太好，但是在设

计过程中所学到的东西是这次毕业设计的最大收获和财富，使我终身受益。我将本次

设计中的收获体会做如下几点总结：

（一）PLC 编写程序能力大幅提升

我在本次防闯红灯系统的 PLC 程序设计中出现以下问题：

1、错用双线圈输出（在同户程序中，同一编程元件的线圈使用了两次）

2、错画触头（常开常闭触头没分清）

3、SFC 编排不合理，使程序步骤复杂化

4、对容易产生短路故障处没有进行互锁处理（正反转线圈没加互锁）

这些问题一旦出现在程序中，就会造成程序无法运行的结果，一旦上电想把程序

写入 PLC，PLC 的程序报错灯就会提示程序有错，造成程序无法运行的后果。通过本

次设计，我已经牢牢记住这些在编程中容易出现的问题，在以后编写程序的过程中保

证不会再犯同样的错误。一个细微的错误，会导致整个程序无法运行。这就是细节的

重要。

（二） 软件设计能力加强

本次防闯红灯系统控制设计的 PLC 程序设计，对我来说是一个挑战。我在编写

PLC 程序的时候，采用先一段一段写程序，再把所有的程序结合起来这种方法。但是

当最后把分开的程序组合成一个程序时，通过 GX 仿真软件模拟运行，达不到控制要

求。把这个问题解决了，另一个新的问题又来了。这不能不说是对知识的欠缺。通过

https://www.jy135.com/
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这次对防闯红灯程序的设计，我懂得了无论什么事都要去做才会发现问题，才有可能

去解决问题。对知识的学习，不能浅尝辄止，要深入去学习，去了解，这样才会有所

收获。有许多东西，许多事，不是想象中的那么容易，不去实践，永远不会有提高，

尤其是学习程序设计。无论你自己想的程序有多完美，只有在仿真软件模拟运行后才

知道自己编写的程序正确与否。

虽然本次课程设计是要求自己独立完成，但是，彼此还是脱离不了集体的力量，

遇到问题和同学互相讨论交流。我们在做课程设计的过程中要不停的讨论问题，这样，

我们可以尽可能的统一思想，这样就不会使自己在做的过程中没有方向，并且这样也

是为了方便最后设计和在一起。讨论不仅是一些思想的问题，还可以深入的讨论一些

技术上的问题，这样可以使自己的处理问题要快一些，少走弯路。多改变自己设计的

方法，在设计的过程中最好要不停的改善自己解决问题的方法，这样可以方便自己解

决问题。

本次毕业设计每个设计小组有专门的指导教师，帮助我们顺利完成整个设计。对

于学院和老师为我的毕业设计所提供的极大帮助和关心，在此我衷心感谢！本次毕业

设计是理论与实践结合的成果，这一个多月的日子是我学生生涯中很有价值的一段时

光，也将成为我以后美好的回忆。
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